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LA CORRETTA MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI 
Poche regole di corretta manutenzione permettono l’uso duraturo ed efficiente degli strumenti di qualità. 

 

Per il processo di disinfezione e sterilizzazione è necessario riferirirsi alle normative in vigore, noi invitiamo 
solo a seguire poche basilari regole per evitare danni agli strumenti e mantenerli il più a lungo efficienti. 

 

Tenere sempre presente che: 

 Detergenti, disinfettanti e peracetici possono corrodere anche gli strumenti in acciaio INOX quindi è 
fondamentale attenersi alle istruzioni, utilizzarli in modo corretto e rispettare rigorosamente i tempi 
di ammollo, non prolungare l’immersione oltre i tempi indicati. 

 Lo strumento in acciaio deve essere INOX. Non immergere strumenti nichelati/cromati, in alluminio. 
 Non immergere strumenti con ruggine. 
 Non immergere strumenti INOX assieme a strumenti di altri materiali. Non riutilizzare una soluzione 

dove sono stati immersi strumenti con ruggine od ossidati. 
 Dopo l’ammollo nei detergenti o nel peracetico, o dopo l’utilizzo di spray disinfettanti, gli utensili 

devono essere RISCIACQUATI abbondantemente sotto acqua corrente, i tronchesi e le forbici vanno 
aperte e risciacquati gli incastri dove i liquidi di solito stazionano e corrodono. 

 Dopo il risciacquo gli strumenti devono essere ASCIUGATI. Residui di umidità possono sviluppare 
ruggine. 

 L’OLIATURA mantiene efficiente l’utensile ed aiuta a prevenire danni da ruggine. 

 

Dopo l’utilizzo di un utensile si consiglia di attenersi alle seguenti fasi: 

 Eliminazione dei residui. Dopo l’uso gli strumenti devono essere puliti, se non possiedi una vaschetta 
ad ultrasuoni usa un semplice spazzolino (non deve essere abrasivo) e togli tutti i residui. 

 Disinfezione e sterilizzazione secondo la normativa in vigore. Risciacquo. Se gli strumenti vengono 
immersi in soluzioni detergenti e/o disinfettanti devono essere sempre risciacquati 
abbondantemente sotto acqua corrente. I tronchesi vanno aperti e risciacquata la parte dell’incastro. 
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 Asciugatura. E’una fase fondamentale per proteggere gli strumenti dalla ruggine. Devono essere 
rimossi tutti i residui di acqua ed umidità. La cosa più semplice e veloce è l’utilizzo di un phon. 
Bisogna prestare particolare cura nel far uscire l’acqua nei punti più difficili (incastri e viti). 

 Oliatura. Fase importante che di solito viene trascurata è l’OLIATURA. Una goccia di olio specifico 
permette non solo un migliore scorrimento ma anche la prevenzione dell’ossidazione. Dopo 
l’asciugatura e l’oliatura gli strumenti vanno inseriti singolarmente nelle bustine dell’autoclave, 
meglio se aperti. Non iserire più strumenti nella stessa bustina. 
 

Si raccomanda di: 
 

 Proteggere le punte da colpi e cadute. 
 Utilizzare gli strumenti solo per lo scopo per cui sono adatti (specificato nella descrizine prodotto), 

usi impropri degli attrezzi ne pregiudicano l’efficienza e la sicurezza. 
 Far riaffilare da personale competente. 

 


